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()UVERTURE

FENETRES = PORTES & YOLETS = PORTALILS

OuvertureS dispose d'un large reseau de plus de 100 concessionnaires
independants presents partout en France, pres de chez vous. Reconnus pour
la qualite de leurs conseils, ces experts de la menuiserie sont a votre ecoute
et vous accompagnent dans la realisation de vos projets pour toujours plus
vous satisfaire.

Avec plus de 40 ans d’'existence, ce sont plus de 150 000 menuiseries qui sont
fabriquées chaque année dans ses usines situees dans le Nord et ['Ouest.
Portes et fenétres sur-mesure en PVC, Alu et Bois, ainsi que des portails
et volets en PVC et Alu ; OuvertureS vous propose une offre multi matériaux
parmi les plus grandes du marché pour toujours mieux repondre a vos
attentes.

Reconnus dans la profession pour leur savoir-faire, ses 650 salaries
s'emploient quotidiennement a vous garantir la qualite sans failles de ses
menuiseries, realisees au millimetre et repondant aux normes et labels les
plus stricts.

Soucieux de la protection de notre planete, OuvertureS s'implique chaque
jour a reduire son impact sur Uenvironnement par la gestion durable de
ses sites de production, le recyclage de ses déchets et la labellisation de la
qualité de ses difféerents process.
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La fabrication

Aujourd hul, ce sont plus de 12 500 portails, portillons et clotures qui sont fabriques

chaque annee dans noftre unite localisee sur notre site de Brulon (72). D'une surface
de 4 500 m*, T'unité emploie de nombreux collaborateurs reconnus pour leur savoir-

faire dans la fabrication de menuiseries sur-mesure.

4 500 m? 40 ans 12 500
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A savoir

Comme pour tout projet de construction, 1l vous sera necessalre de consulter dans un premier temps le plan local d urbanisme

de votre commune de residence. En effet, ces documents recensent l'ensemble des regles a prendre en compte lors de votre
changement de portail, portillon ou cloture. Emplacermment, dimensions, couleurs, ... plusieurs facteurs sont concernes et peuvent

conditionner le choix de votre portail. Pour bien debuter votre projet, rendez-vous dans votre mairie ou sur le site Internet de votre
cormimune pour consulter votre plan local d urbanisme.

Votre projet sur-mesure

Pour vous conforter dans vos cholx, decouvrez notre
configurateur de portails, portillons et clotures,

Matériaux, Iformes, couleurs, accessolres decorafifs,
confectionnez votre modele sur-mesure selon toutes
vos envies. Pour donner vie a votre projet, integrez
votre portall a une photo de votre maison. Parce que
votre projet sera votre signature, imaginez votre portail |

Les mateériaux

Vous souhaitez remplacer votre ancien portail en bois 7 Dispensez vous des contraintes

d'entretien et de longevite du boils en optant pour laluminium ou le PVC, Les portails
coImposeés avec ces rnatériaux sont notamment plus legers et sont donc facilement

motorisables. Pour une personnalisation optimale de votre portail, preferez l'aluminium

c h h i s i r avec ses nombreux remplissages et coloris laqués.

son portail wm—

Longevite

Poids

Personnalisation




Les dimensions

Concus sur-mesure pour repondre aux spécificites de votre habitat, nos portails et portillons peuvent
adopter toutes les dimensions, des plus minimes aux plus grandes.

Petites hauteurs Grandes hauteurs

Si vous souhaitez uniquement délimiter votre propriété, un portail En revanche, pour votre sécurite ou proteger votre intimite, préferez
inferieur a 1.5 metres de hauteur repondra en tous points a vos un portail de grande hauteur. Pour une plus grande rigidite, ces
besoins. portails peuvent etre equipes de traverses intermediaires.
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Petites largeurs Grandes largeurs
Pour un acces piéton a l'entrée de votre maison, l'usage dun simple Voltre entree est egalement utilisée pour stationner votre vehicule 7

porillon est parfaitement indique. Un portail coulissant de grande largeur repondra a vos attentes.



Les structures

Les portails sont composes de plusieurs meneaux et traverses qui en assurent la rigidite du portail. Ces elements permettent
notamment de former des structures aux esthétiques tres variees, de la plus simple a la plus complexe. Lutilisation de

traverses et de meneaux permet egalement de composer des portails pleins, semi-pleins ou totalement ajoures grace au
large choix de remplissages disponibles,

Structure simple Traverse intermediaire Meneau intermediaire Meneaux et traverses Meneaux de biais
intermediaires

Les formes

Droits, bombes, bials, pointes, incurves, chapeaux de gendarme, ... les portails peuvent prendre
differentes formes pour s'integrer avec charme a | esthetique de votre exterieur.

Choisir o
son portail

Pointe Biais

‘0

&ss

Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inverse



Les remplissages

LJue vous souhaitiez proteger votre intimite, renforcer votre securiteé ou tout simplement apporter une note esthéetique a votre entrée, un large choix de remplissages

s'offre a vous. Aspect contemporain ou traditionnel, ajoure ou non, le plus difficile sera de choisir.

Lames Toles plemnes Brise-vue Toles Toles Barreaudages Inserts
et inserts opaques perforées usinées et traverses translucides
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Moins ajoure nop [ Plus ajoure
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Pour votre intimite, privilegiez Pour la sécurité de votre enfant Votre portail se trouve
les remplissages pleins en bas age, optez pour en zone venteuse, préeférez
et opaques sur toute des portails pleins des remplissages ajoures

la hauteur de votre portail ou semi pleins



Jusqua 1200
teintes disponibles
sur demande

Coloris gamme ALU

Gris et Moir
quartz arger nrofond
RAL 7039 RAL 9005

FT

Gris

anthracite
RAL 7016
FT

Gris Gris Gris Gris Gris Gris bistre

hasalte metal clair SOIE beige sable
RAL 7012 0100 RAL 7035 ' RAL 7006 2800

FT

FT

Bleu Bleu Bleu
saphir gentiane pigeon
RAL 5003 RAL 5010 RAL 5014

FT FT FT

Brun

gris

RAL 8019
FT

Brun Brun Rouge Brun Ivoire Beige
sepia mat pourpre argile clair clair
RAL 8014 RAL 1247 RAL 3004 RAL 8003 RAL 1015 RAL 1013
FT FT FT FT FT

or ; B Rouille
0024 s el 0505

Vert Vert Vert Vert

blanc pale mousse sapin

RAL 6019 RAL 6021 RAL 6005 RAL 6009
FT FT FT

Coloris gamme PVC

Blanc Beige
clair
RAL 1013
Fl"

FT = Fine Texture - * Unigquement sur coulissants renavation 2 vantaux
Teintes non contractuelles, les technigues d'impression ne permettent pas de restituer fidelement les couleurs.




Bicoloration

Vous souhailtez apporter un esthetique unique et
sophistique a votre entree ? Optez pour la bicoloration
de votre portail, portillon et cloture | La structure et les
remplissages peuvent adopter differents coloris, falsant
ainsi ressortir leur esthetique en jouant sur les contrastes
et en apportant une touche doriginalite. Vos menuiseries
pourront alors se coordonner avec elegance avec votre
jardin ou votre mailson.

Des menuiseries laguees
dans nos propres usines

Un laquage de qualite

10 ANS

Motre usine Multilague realise le thermolaguage de nos
menuilseries en garantissant une excellente tenue dans

Pour une tenue optimale dans le temps, nos laquages sont de classe 2 de 100 microns
(survant RAL).
Comparatif de deux echantillons en RAL 7016M 30% apres 600 heures d'exposition aux

. V= :
le temps tout en respectant les normes environnementales,
Une station de traitement physicochimique des rejets Laquage standard de Laqua_g:e haute
aqueux est mise en place sur le site avec un recyclage classe 1 | " durabilite d? classe 2
des peintures usagees surveillée par un chimiste. - Perte de brillance 82% - Perte de brillance de
par rapport a la valeur 30% par rapport ala

Un systeme de recyclage des diluants et eaux useées a ete mis

. s - valeur initiale
en place pour etre re-utilises.

- Teinte quasiment
inchangee, ecart
Invisible a plus de
S metres

Initiale
- Temnte fortement

alteree blanchiment
tres important

- Delta E : 6,22 (ecart de

colonmetrie). - DeltaE : <1501t 074
Qualilaquage”® (ecart de colonmetrie).
MULTILAQUE
[ SEASIDE | Laqueur cerffié » OL420

erieg 7 A

* Test QUVE selon la norme EN 4892-3. L'enceinte de vielllisserment accélare reproduit

artificiellermment le spectre solaire complet. Elle permet de simuler rapldement les
déteriorations et dommages provoques par irradiation solaire et les intempéries en

exterieur.



Ouverture battante

Tresrepandue, | ouverture battante est peu coluteuse et facile d' installation. Elle ne necessite que peude travaux d amenagerment
et de maconnerie, ce qui en fait un choix privilegie pour tout chantier de renovation.

En revanche, 1l est necessaire de prevolr un grand degagement pour l'ouverture complete du portail. Cela n'est pas toujours
possible lorsque l entree est trop étroite, ou lorsque le portail est situe aux pleds d une pente montante et que l'ouverture vers la

vole publigue nest pas possible. Dans ces cas de figure, 1l sera alors plutot recommande de choisir une ocuverture coulissante.
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Ouverture coulissante

Louverture coulissante est a la fois une solution esthetique et technique lorsque Il sera néanmoins neécessaire de prévoir des amenagements de rmagonnerie
l'ouverture battante n'est pas appropriee pour votre entrée. Elle présente l'avantage supplementaires, notamment pour accueilllir le rail de guidage. Par ailleurs, lentree
de sintéegrer facilement aux entrees en pente ainsi quaux grandes largeurs. doit pouvoir accuelllir une zone de refoulement au moins aussi grande que le
Vous pourrez ainsl beneficier d un plus grand degagement, notamiment s1 vous portail lorsque celui-ci est ouvert.

souhaitez stationner votre véehicule dans votre entrée.

Pour un rendu esthetique, les portails
coulissants peuvent prendre laspect
des portails battants a deux vantaux.

Pour un trompe [ceil reussy, le design

du portail est le méeme de chaque
cote du meneau central.




Motorisation battante

AXOVIA

Multipro 35 10

HOME MOTION by

—

Moteur universel pour
portail battant s adaptant

a tous vos scenarios Moteur a bras articules,
dinstallation. Concu pour pour portails battants tous
une utilisation intesive modeles. Exige des piliers

jusgua de dimension standard
40 cycles/jour, teste pour 73 | (30x30 cm minimum) et un
U00 cycles. Tous les types degagement minimum de
d'ouverture en portail 60 cm pour une ouverture
battant, toutes les formes de a 90°.
vantail jusqua 2,50 m et 300

Veérn
electro-mecanigue, pour
portails battants toutes
dimensions. 5 adapte bien
sur les piliers de dimensions
reduites et necessite un
degagement reduit.

Moteur enterre, pour
portails battants tous

modeles (sauf Melbourne).
Motonisation tres discrete,
prevolr reservations
maconneries.

Motorisation intégree solaire

Choisir la
motorisatio

Cette motorisation intégree a usage réesidentiel est discrete avec ses moteurs integrés dans la traverse

r
basse du portail qui ne necessitent aucun travail de maconnerie. Alimentes via une alimentation filaire

Ou par panneau solaire installe a proximiteé du portail ou filaire, cette solution est prévue pour tous les
moteurs BFT ainsi que nos portails de la gamme ALU (sauf Melbourne).

Armoire de
commande

Panneau solaire et
lampe clhignotante




Motorisation coulissante

HOME MOTION by

Motonsation pour tous les
portails coulissants jusqua
500 kg et 8 m. Ouverture en
15 secondes environ (pour un Moteur individuel, pour
portail de 3 m). Deverrouillage | portails coulissants tous

a cle accessible depuis modeles. Nempiéte pas
linteneur. Fonchonmement sur l'inteneur du terrain
silencieux. Conception pour l'ouverture,
mecanque et electromaque cecl permet
eprouvee, Adapte a un de stationner le vehicule
usage domeshique reguber . juste dernere le portail.
teste jusqua 55 000 cycles.
Accostage en douceur en fin

de mouvement.

HOME MOTION by

Commandes 5 i il 4

Tous les kits de >4 " A0LEES L

motorisation -

comprennernt le e

moteur, une centrale e Ta

I.jE commande, un L e SN E

jeu de cellules, 2 T

telecormmandes,

urne antenne et un SOMFY KeyGo 10 SOMFY Connexoon Access SOMFY Tahoma BFT
avertisseur lumineux. Telecommande Controlez votre portail et porte de Contrélez votre portail et les autres appareils Télécommande

4 canaux garage depuis votre smartphone. de votre maison depuis votre smartphone. 4 canaux







Adélaide

Melbourne

Augusta, Lima

Bangui, Malawi

Samourai, Bulle

Mesa, Tripoli

Chiba, Virginia, Nagoya

Alexandrie, Kansas

Bogota

Kobe

Maseri, Moroni, Yoko

Kyoto

Vegas

Astana

Benghazi, Tampa

Atlanta, Benoni
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Adelaide (v L200H)
" Noir profond RAL 9005




L'ame design

l Vous souhaitez apporter une touche a la fols esthetique et

epuree a volre entree tout en vous protegeant des regards
indiscrets ¢ Ces lames honzontales de 100 ou 200 mm aux

lignes epurees et contemporaines forment un ensemble rigide

et sont parfaitement indiguees pour les ouvertures de grandes
largeurs.

o=, L] Adelaide i L
=~ rseasGhsanthracite RAL 7016 |

!
0 I.

Accordez le design de
votre portail avec vos
autres menuiseries
externieures pour un

ensemble harmonieux

Adelalde (i L2poH)
(iris basalte KAL 7012




Meilbourne (U BV180H]
Noir sabie 2100




Sobres
et ajourees

Les lames brise-vue présentent une alternative ideéale
| aux lames pleines lorsque votre habitation est localisée
dans une zone geographigue particulierement venteuse,
Disponibles en 155, 180 ou 210 mm de hauteur, ces lames
brise-vue honzontales vous permettent d ajourer votre
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portail a votre convenance. Parfaitement indiquées pour
touche de modernité & votre portail - e *L;‘ﬂq SR et

les grandes ouvertures coulissantes, elles apportent une | - ; ' =T B =
— -'i.'-'-_' Ut sl A gl T S A S P _:I'___'l'-_'____ - i‘ . .

Osez la couleur !
Fersonnalisez volre
portail grace a plus

de 1 200 coloris lagués !
Retrouvez le nuancier p. 6.
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ALUGUSTEA (A L240H LD)

Gris anthracite RAL 7016 et Nolr sable 2100



lIendances et
personnalisables

Ces modéles sont composés de larges lames en aluminium de
240 mm aux lignes élegantes et contemporaines, Horizontales ou
verticales, les lames de ces portails peuvent étre personnalisees
avec un lisere decoratif lague a la couleur de votre choix,

Lima (B1 1240V}
Gris basalte RAL 7012

Le liseref decoratif peutl
étre personnalise de la
couleur de votre choix
Plus de 1 200 coloris
possibles pour toutes

les envies.

Retrouvez le nuancier p. 6.




Bangui (4 Bv1sov]
Noir profond RAL 9005




Cuvrez voitre cour sur lexteneur tout en conservant voitre intimaite

avec lutilisation de ces lames brise-vue de 105, 130 ou 160 mm.
Honzontales ou verticales, elles apportent a la fois luminosite et

asthetisme a votre entree,

2 g

Malawi (81 Bvi0SH) &
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Gris anthracite RAL 7016 ..
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Porte
assoclee



L'accord
en toute
stimplicite

En quete de simplicite et de design
pour votre extérieur ?/ Ces portaills

sont composes de toles aluminium de
3 mim d epalsseur laguées a la couleur

de votre cholx, ainsi que dinserts
Inox aux formes geometnques et

tendances.

Four une entree harmonieuse,
le design de ces portails peut
egalement éetre associe a volire

porte d entree et porte de garage.
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Mesa (B3 Linear, L240H)
Grnis anthracite RAL 7016
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Composes d'une traverse intermediaire haute, ces modeles peuvent
etre partiellement ajoures avec des toles perforées ou aux motifs usines.
Un remplissage plein tel que les lames pleines ou brise-vue en partie
basse sera parfaltement indique pour la secunte de votre enfant.

S
i e = Ll F A TR TRy ety 5 : | ' : Mesa (83 Circle, L240H)

ST [, e D g e el vy Gris anthracite RAL 7016
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B3 Natural, TA = | Tripoll (B3 TER, BVIOSH)
Noir sable 2100 . - |7 Gris anthracite RAL 7016
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Chiba (c1 TA)
Gris anthracite RAL 7016




Decor
horizontal

Avec leurs traverses 1ntermedialres multiples, ces portails
permettent un large éventail de personnalisation. Ils peuvent
ainsi etre complétes de plusieurs remplissages pleins ou ajoures.

TR s e
il __'- i

.||
SR e, i ! '-_,_.-|:' Al

Four apporter une note
esthetiqgue a votre portail
ou portilion, personnalisez
le remplissage central
avec une tole perforee,
Retrouvez les remplissages
D. 48-49

Nagoya (D3 TA)
N‘:"Er ..:ll;ﬂ-E'I:l:" .Iﬂ{j.




Alexandrie (£3+£2 Bvisoy TPR)
Noir sable 2100

28



Lajout dun meneau intermedilalre a lextremite de chagque vantail
permet un ajouradge a la fols discret et tendance grace a l'utilisation
de toles perforees ou usinees sur toute la hauteur du portail. Les
lames pleines ou brise-vue qul composent ces modeles apportent
notamment une touche de modernite a votre entrée,

3
Forte

associeg

ANEas (EWEFTUH, Perfa)
Afofond RAL 9005
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Composes de deux meneaux Interme-
diaires, ces modeles offrent un large choix
de personnalisathon. Pour un esthetique
pancoramique, preferez de larges lames
horizontales centrales, ainsi que des rem-
plissages ajoures aux extremites. Pour un
ajourage plus discret, privilegiez des lames
aux extremites ainsi quun remplissage
central ajoure.

Bogota iFz L240H. ITBlanc
Gris anthracite RAL 7016




Kobe (L1:L2 TA TPR
Gris bistre sable 2800
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Les meneaux de biais a 45" aux angles forment des surfaces

geometriques personnalisables. 1o6les perforees, mserts opagues
ou translhucides viennent ainsi agrementer ces portails tout en leur

apportant un aspect graphigue.

Kd+H1 TA, ITElanc
MNoirsable 2100
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Ces meneaux de blals a 80° positionnes aux extremites de chaque

vantail permet | ajout d un remplissage personnalisable sur toute la
hauteur du portail. Toles perforees, iInserts opaques ou translucides,

un large choix de personnalisation s offre alors a vous.
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Four un ajourage plus prononce, les meneaux de bials a BO®
peuvent etre notamment positionnes au tiers cu a mi-largeur de
chaque vantail. Ces modeles peuvent etre personnalises avec des

toles aluminium de 3 mm ainsi que des traverses horizontales de
70 mm.

__Kyoto (M2+N3 Kyoto, BISOD!
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N3I+N2 TA, BIDFODH
Gris anthracite RAL 7016
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En toute discretion

Ces modeles composes de deux meneaux a 80° par vantail, offrant
| un plus grand choix de personnalisation. Le faible espacement
entre chaque meneau permet | ajout d'un remplissage discret, gu'il
soit plein ou ajouré.

\

Dispensez-vous de fravaux
de maconnerie pour la pose
de votre portail avec
['utilisation de poteaux.
Retrouvez les accessolires

p. 107
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Porte
associes

Asﬁaﬂa [C1+12 TA)
Nair profond RAL 9005 et Blanc 9210



Lestraverses et meneaux s entrecroisent,

Off

ant jusqu a & surfaces perscnnalisables

par vantail. Lutilisation de tole aluminimm

de 5 mm laguee donnent un aspect
profondement contemporain a votre

portail. Pour un rendu plus graphique,
optez pour la bicoloration de certains

remplissages.

Ja TA, ICOBlanc
Noir profond RAL 2005
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Avec ou sans traverse et meneau intermediaire, ces modeles
assoclent avec elegance deux esthetiques de vantail differents. lIs
allient avec elégance lames pleines ou ajourees et toles perforees ou

usinees.
N _ Tampa (BI+E2 TPC, L4V + L240H])
Gris anthracite RAL 7016 et Blanc 8210
“E8ap i ; ;
:I il R
il <
AT A .
.'._ 1 B . . I
- i
10N
% : N 1 5

Benghazi (A+E2 BV105H, TPC)
Cris beige RAL 7006
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Atlanta [A+E2 L290H, TFR)
Gris anthracite RAL 7016




Une
fermeture
multifonctions

Pour votre confort, les deux vantaux de votre
portaill peuvent adopter deux dimensions

differentes. Ainsi, le vantail le plus petit peut
alors faire office de portillon, vous dispensant

d'autres travaux de magonnerie.

-----------------------
nnm n Endd sl ddl RIS SldEl A EITS BN Sl IS AN I I IS I I AR e
| ol | IEE R E R AR A R E e E e E e m e i e s e n A e e b e T

Espacees d'un entraxe de 105, 150
ou 160 mm, les lames brises-vues

permettent d ajourer votre portail.
Retrouvez les remplissages p. 48-49,

Beniont (B3+E2 TPR, BVIO5V + BVLIOH)

Garis bistre sabie 280()




Jeux de meneaux et de traverses, les portalls ALU Contemporain peuvent etre composes de 1 a 6 remplissages.
Ces modeles vous permettent ainsi un large choix de possibilites, des plus simples aux plus raffinees.

1. CHOIX DE LA STRUCTURE

1 remplissage 2 remplissages

Structure epuree Traverse intermediaire

TI.;I'..;' II-| 7 -_J' d X TE2TS ._._-.-'-'I_J*_.._-l LX 11275 ALl
Structure SIT'I"‘IFl'l'E.‘ Meneau intermediamre
PMene AIEL leneaux aux bers aterau rMensaul ers centraux
0 20 ©©
structure asymetnaue
IVIEriEE MEMeaL au Traverse au Mereau au
[2TE ek I || hers latéeral ' '

®+0 A RES

Meneau de ais

ANRAVA

Merieauy B0 drole Meregux BO° AL e arealy S an Meaneaiy 45° an W

DD DD oMo

=% 0

:'-_.‘I_.! =LY Hi

I.‘ .I -
-.'|—'||—-|| | |—|| s

@@

P = B . =t o
Arcuke Mermeaux BL° gaucne
A - 1AarcTe0 A TTN-1arcienn

D @




5 remplissages

Traverses intermediaires

==

Logbhles traverses aux tiers Ihles fraverses centress

@

Meneaux mtermedialres

[0 (0

Craubrles —'r'ﬂ'EIL* aux ters  Loubles "I ALY Centres  Doubles mene .JII'-. BXCRNITes

Meneau de hais

A\ViR

Diaubles mernsaux BO® en CTrErneany 45

PLR{OL @ @

4 a 6 remplissages

Traverses intermediaires

ITiples frraverses centres

®

Meneaux iIntermedialres

Triples mensaux cenires

@

structure composee

11 B B

Traverses aux ters haut & Loubles traverses 8 .-:r =ers et Doubles
MEeneaLxE aux ters lataraiix MereEaL s aux ters latéraix m&re

12 B{1S D200

Structure asymetrigque

=2 %

"_“Lll_"lf' Lo bles A Lo _JII."'.
h.-w-l L LTaverses 'I-rl-rF'” [TaAvEerse
X fers el aux Ners aux T2rs aux f.-;-"-":a =1
lr'I"""ll. -._|||_J FT1E 'I all Al
Mers Aateral ~entral

DD

[TEVEE: -'F.":'. allX [1ETE 21

CEilraLx

o0
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Plus ajoure

Une fois le modele de portail choisi, laissez place a votre imagination grace a un large choix de
remplissages decoratifs, pleins ou ajoures.

2. CHOIX DES REMPLISSAGES

Les lames pleines

80 mm 240 mm S0 mm

LEUH* L240H"

LE80V=

100 mm 200 mm

L100H™** L200H**

Les lames brise-vue et barreaudages

105 mm 130 mm 160 mm

BV105oH* BV130H*

BV16UH*

105 mm 1530 mm 160 mm

BV105V* BV130V*

BV160V*®

155 mm 180 mm 210 mm
Bv155H** BV 180H™* BVA10H**

* Toutes [es structures {(sauf LI -

o Structures U uniguement

240 mm
L240V*

70 mm droits
BID/OH

Liseret
decoratif
LD

Un liseret decoratif
avec possibilite

de bicoloration
peut verir habiller

les lames de
B0 et 240 mm.



Pour votre intimite,
privilegiez les remplissages
pleins et opagques sur toute

la hauteur de votre portail

Les inserts opaques

[OBlanc [OCris

Les toles perforees

Carres Ronds
TPC TPR

Les insert translucides

| | Vert L Blewu

Votre portail se trouve Pour la securite de votre
en zone venteuse, préférez enfant en bas age, optez

des remplissage ajoures pour des portails pleins

[T Blanc

ou semi pleins

Les inserts decoratifs

* Retrouvez les modeles de portes
dentree associes aux portails
dans notre catalogue portes

d'entrée.

Tole ALU Samourai®* Ondine* Céleste*
TA
Brise* Bulle* saka Kyoto

Les toles usinees

" X R X K E R R B
L I B N N N OE B N N O
B B B OB OB N N O N
aBE b e = B B 88
. 2 2 1 2 1 3 12 X R K 2 0 1.
X F 1 2 1 3 1 X R R 2 0 1.
4 R 4 31 2 X X I R & B 1 3 |
2 X 3 X X X R R R E OB 1 % !
20000000 DD OORD

AVYAVAVAVAVAVAVA
YAVYATYAVYAVAVAWA W
AVAVAVAVAWAWYAWA

Alveo™ Perfo* Lineo* Geéometrique* Linear* Effervescence* Circle* Fleur de vie* Natural
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GAMME ALU
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Norfolk (A BI7oD)
Gris anthracite RAL 7016
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La sobriete
des lignes

Composes de barreaudages sur toute
leur hauteur, ces modeles s'intégrent
avec elégance aux maisons de style
traditionnel. Ajourés, de forme droite
ou arrondie, les barreaudages ouvrent
votre entree sur l exterieur,

m [ | “- .

Hl.ll.rI‘..-H

.1.Ju-..l r.:. l: k .S I’F.-.Iﬂl.-r-lll-..'--. l_-.-—._.'_h
m .L.. .rll Jl II.F 'r.. man -: :. s -
e o WS

.__.' = | N _' .

Situé a la jonction des 2 ouvrants,

le sabot permet la bonne fermeture

et le maintien de ceux-ci en position

fermée. Retrouvez les accessoires p. 106-107.




Erson (B1 LBOH)
ilie RAL 7012




Intimite preserveée

Verticales, horizontales ou de biais, les lames pleines de 80

mm s integrent avec charme aux demeures traditionnelles. Ces
lames sont parfaiterment indiquees 51 vous souhailtez preserver

votre Intimite ou vous sentir en sécurite chez vous. La traverse
intermedialre positionnée a la mi-hauteur des deux vantaux

accentue le design intemporel de ces modeles.

Lames horizontales, verticales,

ou de biais, personnalisez

votre portail a volre convenance !
Retrouvez les remplissages p. 63.

Clipperton (B1 LBOB)
Cris anthracite RAL 7016
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L'ame classique

Ajourés en partie haute, ces portails peuvent étre composés de
barreaudages laissant apparaitre discretement votre jardin. Constitué

de lames pleines verticales ou de biais, le soubassement apporte une
securite supplementalire pour votre entant en bas age.

Poignee bequille, aspect
Inox, coloris noir ou
laguee a la couleur

du portail.

Four un rendu esthetique,
les portails coulissants de
grande largeur peuvent
prendre laspect

dun portail 2 vantaux.







Style traditionnel

Positionnee au tiers bas, la traverse intermediaire permet 'ajout
de barreaudages droits ou arrondis sur une grande surface.
Votre portail laisse ainsi passer davantage de lumiere dans
votre jardin.

Laspect chaleureux et
authentigue du bois sans
les contraintes d'entretien.
Decouvrez le coloris plaxe
Chéne doré sur les portails
ALU Classique.

-:.

| Pour un aspect plus

=T fraditionnel, nos portails
peuvent adopter plusieurs
formes. Retrouvez les
remplissages p. 6<2.

Litﬂgmﬁ (B2 BI7OD. wuﬁ
‘Brun gris RAL 8019

o | | . Littleton 82 81700, L80V)
: g 7 B Gris anthracite RAL 7016
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Vue sur U'horizon

Composes de barreaudages droits ou arrondis fixes en
| applique sur Z traverses, ces modeles ouvrent davantage
votre jardin sur l'exterieur. Jouez des formes et des couleurs
pour donner a votre portail un design unigue.

FFEFesgraa

AT e T e AR | ' Bleu gentiane RAL 5010
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Les modeles AL Classique se distinguent par leurs formes et leurs jeux de traverses.
Composes de lames et de barreaudages, ces portails au design intemporel s'integrent avec charme a toutes les maisons

traditionnelles.
1. CHOIX DE LA STRUCTURE
1 remplissage 2 remplissages
Structure simple Traverse intermediaire

Travarca ;
Traverses & mi-hauteul Traverses aux tiers bas Traverses aux tiers haut TavETses dux ters bas

EATIS [TEVETZES |_lr"'='r' ELUTES

@

@

. CHOIX DE LA FORME

Droit

Composez e

votre portail

Incurve Bombe

T
I—
Less e |

Chapeau de gendarme inverse Chapeau de gendarme




Partie supeneure Partie supeneure
> L%ﬁu?ﬁii{ ."'gﬁhn i .
- 0
KLO»
Pour votre intimite, Votre portail se trouve Pour la securite de votre

privilegiez les remplissages en zone venteuse, preferez enfant en bas age, optez Soubassement Soubassement
pleins et opaques sur toute des remplissage ajoures pour des portails pleins
la hauteur de votre portail ou semi pleins

5. CHOIX DES REMPLISSAGES

Partie superieure

Barreaudages integres parreaudages integres Bamreaudages en apphgque

70 mm droits 70 mm arrondis 20 mm droits
BID 70V BLA 7OV BADBOY
Lames 80 mm Lames 80 mm . - Lames 80 mm i’
Honzontales Verticales Biais
LEOH L0V LBOR
Soubassement

Lames 80 mm Lames 80 mm , Lames 80 mm ,
Honzontales Verticales Biais

LBOH LBOV LEOB

GAMME ALU
Classique






GAMME ALU
Retro




GAMME ALU
Retro
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L'aspect
du fer forgée

Ces modeles inspirés des portails en

fer forgé peuvent étre personnalisés
avec des embouts decoratifs et

anneaux. Lutilisation de barreaudages
dans foute la hauteur permet un

ajourage complet du portail. Pour
preserver volre intimite, preferez les

remplissages avec toles aluminium.

Ouvrez votre portilion
depuis votre maison
en l'equipant d une
serrure electrique.
Retrouvez

les accessoires
p. 106-107.

FPoignee bequille
sur plague, coloris
noir ou laguee

a la couleur

du portail.
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Des lignes
authentiques
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I Constitue dune tole lisse, le soubassement peut éetre décoré

d'une palmette ornementale de la couleur de votre choix.
Ajoures en partie haute, ces modeles apportent de la luminosite

dans voire cour ou voire jardin.
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Les soubassements
composes d une tole
peuvent étre ornés

dune palmette decorative
dorée ou a la couleur de
votre choix.

Retrouvez les remplissages
p. 73

1

Pour un esthetique soigne,
les elements decoratifs

du portails sont soudes
cotée intérieur.

| Henﬁadﬁ:r (T ALOGH. B25 AI0DE)
(aris anthracite RAL 7016
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Style d’antan

Ces modeles aux formes élégantes s integrent parfaitement aux
demeures traditionnelles. Equipés de toles pleines sur toute leur
hauteur, ils sont parfaitement recommandeés sl vous avez un
enfant en bas age, un animal de compagnie, ou s1 vous souhaitez
simplement vous protéeger du vis a vis.

Sy
E' %Lﬁ'ﬂdﬂ TA)
hasal' RAL 7012

Pour un rendu
esthetigue, la tole
aluminium peut étre
festonnee ou non.

Retrouvez les remplissages l
p. 73. -




Vous souhaitez donner du cachet a votre habitat ou tout simplement mettre en valeur votre extérieur ? Decouvrez les modeles
de notre gamme de portails aluminium Retro inspirés des portails en fer forge d antan. Droits, bombes, incurves ou en chapeau
de gendarme, ces modeéles de portails adoptent des formes élégantes pour s intégrer en parfalte harmonie aux demeures les plus
traditionnelles et contemporaines. Les éléments décoratifs et raffines de ces portails en font des pieces ornementales de votre
exterieur.

1. CHOIX DE LA STRUCTURE

1 a 2 remplissages 2 remplissages

Structure simple Traverse intermediaire

raverses atic tiers Das

Sars travelrses superieLres

T2

Droit Pointe Biais

2. CHOIX DE LA FORME

Bombeé Incurve

Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé



rﬂ’h.

<>

Partie Partie
Pour votre intimité, Votre portail se trouve Pour la sécurité de votre Superieure SRS
privilegiez les remplissages en zone venteuse, preferez enfant en bas age, optez
pleins et opaques sur toute des remplissage ajourés pour des portails pleins
la hauteur de votre portail ou semi pleins
Soubassement Soubassement
3. CHOIX DES REMPLISSAGES
Partie superieure Anneaux
MM R H;F wEL S w ML "l;l"
Sans anneaux Anneaux lagues @ 100 mm
Boule coupeée | Boule Pointe Fer de lance
A100H
Barreaudage ¢ 25 mm Barreaudage @ 23 mim Barreaudage ) 2> mm
RO et tole alu festonnee et tole alu
B25TAF B25TA
Soubassement
Barreaudage & 25 mm Barreaudage & 25 mm Barreaudage © 25 mm Tole alu SANS anneaux
RI5 double avec embouts et tole alu TA

B2S5DE B25TA Avec traverse intermediaire  Sans traverse intermediaire

|' .'15!' P (Fam (P Fan (Fan Famy
4 |......| :l....l 'h....l |......| !l....l h....l
| i

Anneaux lagues & 100 mm
Al100B

Falmette face exterieure

73

Retro
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Delimitation
de votre
propriéete

Composes de barreaudages ou de lames,

ces modeles de portails au design sobre
vous permettent de delimiter l'entree de

votre propriete en tout simplicite

Verticales ou de biais,
ces lames de 60 mm aux design
traditionnel protegent votre
intimite des regards tndiscrets.
Retrouvez les remplissages p. 83.







En toute
stimplicite

Alternez les remplissages pleins et ajoures avec ces portails equipes
dune traverse intermediaire. Ajoures partiellement ou sur toute
la hauteur, composez votre portall a votre convenance. Pour une
entree authentique rappelant la chaleur du bois, preférez le coloris
plaxe chéne dore.
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Style
traditionnel

L'ajout dune ftraverse Intermediaire
basse permet un ajourage plus
Important grace a lufilisation de

barreaudages. Leurs formes et leur
simplicite permettent a ces modeles

de s'integrer en toute simplicite a votre
propriete.

Mazzaro (T BAGDA, LEOV)
Blanc

Pour un rendu

Poignée béquille esthétique,

sur plaque, le soubassement
coloris noir peut étre equipeé
ou blanc. d'un meneau

intermediaire.




Les portails en PVU se distinguent par la simplicité de leur design aux courbes droites ou arrondies, ainsi que de leurs remplissages
pleins ou ajoures. En blanc, ivoire ou chene dore, 1ls peuvent prendre toutes les formes pour une intégration discrete a votre
entrée,

1. CHOIX DE LA STRUCTURE

_} 1 remplissage 2 remplissages
Structure simple Traverse intermediaire
Traverses & mi-hautsur Traverses aux tiers bas Traverses aux tiers haut TTAVErSeS aux Ners bas

AN Lraverses sUpeneures

®

@ @ o

2. CHOIX DE LA FORME

Composez
votre portail

Pointe

Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inverse



n'.-h.

Q5

Partie supeneure Partie supéeneure
2

Pour votre intimite, Votre portail se trouve Pour la sécurité de votre
privilégiez les remplissages en zone venteuse, préférez enfant en bas age, optez
pleins et opaques sur toute des remplissage ajoures pour des portails pleins S ey Sorihasearnant
la hauteur de votre portail ou semi pleins

3. CHOIX DES REMPLISSAGES

Partie superieure

. I . |
Barreaudages integres Barreaudages integres Barreaudages en applhgue Barreaudages en appligue
70x20 mm droits 70x20 mm arrondis 60x26 mm arrondis 80x26 mm droits
BI70D BI70A BAGOA BARBOD
Lames 60 mm Lames 60 mm | Lames 60 mm
verticales horizontales de biais
Lelv Leuv LEOR
Soubassement
[} |
|
Pour un rendu esthetique,
le soubassement peut étre
| équipé d un meneau
el intermediaire
Lames 60 mm Lames 60 mm Lames 60 mm
verticales horizontales de Dials
L60V L&e0v L&0B

83
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Adelaide C, Tulsa C, Sander C

Malawi C, melbourne C

Vista C

Hunter C, Mansel C, Texel C

Demingy C, Marcilly C, Arcillac C

Brise-vue, Avezzo C, Milazzo C, Romanelli C

Milazzo C, Romanelli C

85






Tout en harmonie

clotures se distinguent par la simplicitée de leur design. Elles

sintegrent en harmonie avec nos differents modeles de portails
contemporains ou classiques. Leur grande rigidite en font de
veritables barrieres pour votre secunte et votre intimite vous
permettant de profiter de votre extérieur en toute sérénité.

l Composees de lames horizontales, verticales ou de biails, ces

Nos clotures a lames
sont parfaitement
Indiquees pour accuelllir
des boites aux letlres
laguees a la couleur

de vos menuilseries.

Adelaide C (U L200H]
Gris basalte RAL 7012




(A BV130H)

Malawn C

Gris anthracite RAL 7016




1 (Que vous souhaitiez proteger votre intimite ou simplement delimiter
votre proprieté, les clotures composees de lames brise-vue sont
partaitement indiquées pour repondre a vos attentes. La rigidite de ces
lames perm<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>